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MANUAL DEL PROPIETARIO- Favor de leerlo antes de utilizer este equipo. 


iIMPORTANTE! 

MODE 

Si aparece un icono al final de un 

parrafo, ir a la caja en dicha pagina 

con el icono para informacion SPLIT / 

pertinente. 

^ ~ Advertencia I Tmportante 

•— Precaucion OfMota 



Gracias por comprar el Llavero Cronometro 
de RadloShack. Este equipo de mano 
tamblen Incluye un reloj, cronometro, alarms, 
compas de humedad y termometro analogo. 


AJUSTANDO LA HORA Y LA FECHA 


Ajustando la hora y la Fecha 

De la pantalla de la hora, 
oprima START/STOP para 
revisar la fecha. LIbere 
START/STOP para regresar a 
la pantalla de la hora. 

Listed debe de ajustar 
manualmente la fecha el 29 
de Febrero de los ahos 
bislestos. 

SI usted necesita ajustar la 
fecha un mes antes, debe de 
ajustar el mes deseado y 
despues el dia. Por ejempio, 
si hoy el 1 °de Abril y usted 
desea regresar al 31 de 
Marzo, usted primero debe 
ajustar el mes a 3 (Marzo), 
presionando repetidamente 
SPLI/RESET hasta que los 
digitos del dia parpadeen, 
despues ajustar la fecha a 31 . 
Usted no puede ajustar la 
fecha a 31 cuando el mes sea 
4 (Abril) porque solo tiene 30 
dfas. 

El dia de la semana no puede 
ser ajustado durante el ajuste 
inicial despues de una perdida 
de energfa. Despues de 
ajustar la fecha y la hora, 
circular a traves de los pasos 
nuevamente a este punto para 
ajustar el dia de la semana. 

Encendlendo y Apagando la 
Alarma 

La caracteristica de silencio le 
permite silenciar la alarma 
temporalmente. Cuando la 
alarma suene, presione 
START/STOP. La alarma es 
silenciado y suena 
nuevamente despues de 5 
minutes. 


1. En la pantalla de hora, presione MODE 
tres veces. El segundo dfgito y el guion de 
bajo de la T izquierda parpadean. 

2. Presione START/STOP, el segundo dfgito 
se reinicia a 00. 

3. Presione SPLIT/ RESET. Los digitos de 
los minutes parpadean 

4. Presione repetidamente u oprima START/ 
STOP hasta que los minutes deseados 
aparezcan. 

5. Presione SPLIT/RESET. Los digitos de 
horas parpadean. 

6. Presione repetidamente u oprima 
START/STOP hasta que la hora deseada 
aparezca. 

Para elegir entre los formates de 12 y 24 horas, 

presione repetidamente START/STOP para 

adelantar el dfgito de la hora hasta que 

aparezca el formado deseado. 

• Si usted va a ajustar la hora en un formate 
de 1 2 horas, aparecen A o P cerca de los 
minutes al ajustar la hora. 

• Si usted va a ajustar la hora en un formate 
de 24 horas, aparece H cerca de los 
minutes cuando ajuste la hora. El range 
es de 0 a 23. 

7. Presione SPLIT/RESET. Aparece DATE 
con los digitos del dia parpadeando. 

8. Presione repetidamente u oprima 
START/STOP hasta que el dia correcto 
del mes aparezca. 

9. Presione SPLIT/STOP. El digito del mes 
parpadea. 

10. Presione repetidamente u oprima 
START/STOP hasta que aparezca el mes 
correcto. 

11. Presione SPLIT/RESET. El guion debajo 
del dia ajustado de la semana aparece. 0^ 


12. Presione repetidamente u oprima 
START/STOP hasta que el dia 
correcto de la semana aparezca. 

13. Presione MODE para regresar a la 
pantalla de la hora. 

AJUSTANDO LA HORA DE LA ALARMA 

La alarma diaria suena durante un minuto en 
la hora de alarma pre ajustada. 

1 . De la pantalla de la hora, presione 
MODE tres veces. El digito de la 
hora y el guion debajo de la M 
parpadean. 

2. Presione repetidamente u oprima 
STAR/STOP hasta que el digito de 
hora deseado aparezca. 

3. Presione SPLIT/RESET. El digito 
de los minutos aparece. 

4. Presione repetidamente u oprima 
START/STOP hasta que los digitos 
d elos minutos deseados 
aparezcan. 

5. Presione MODE para almacenar el 
ajuste de la alarma y regrese a la 
pantalla de la hora. Aparece ^ 
cuando la alarma ha sido ajustada. 

6. Para ver la hora de la alarma en la 
pantalla de la hora, oprima 
SPLIT/RESET. LIbere para 
regresar a la pantalla de la hora. 

ENCENDIENDO Y APAGANDO LA 
ALARMA 

1 . En la pantalla de la hora, oprima 
START/STOP y SPLIT/RESET al 
mismo tiempo. El reloj suena y 
aparece la hora de la alarma. 

2. LIbere START/STOP y 
SPLIT/RESET para regresar a la 
pantalla de la hora. 

En la hora de alarma ajustada, el reloj suena 
por un minutos. Para silenciar la alarma 

antes, presione SPLIT/RESET. 


RadioShack» 

www.radloshack.com’' 


©2002 RadloShack Corporation 
todos los Derechos Reservados 
RadloShack y RadioShack.com son marcas registradas 
Usadas por RadloShack Corporation. 







AadvertenciaA 

Deseche las baterlas rapido y 
adecuadamente, no las queme o 
entlerre. 

Conserve las baterlas de celda de 
boton fuera del alcance de los 
nifios. Si tragan una baterla de 
celda de boton, puede ser fatal. 


ENCENDIENDO Y APAGANDO EL 
TIMBRE 

Se puede ajustar un timbre cada bora para 
que suene automaticamente al inicio de cada 
hora. 

1 . En la pantalla de la hora, oprima 
SPLIT/RESET y presione MODE. 
Aparecen la hora de la alarma y los 
siete guiones debajo de los dfas. 
Esto indica que el timbre sonara 
cada hora cada dia. 

2. Libere MODE y SPLIT/RESET para 
regresar a la pantalla de la hora. 

Para apagar el timbre, oprima SPLIT/RESET 
mientras esta en el mode de hora, despues 
presione MODE. La hora de la alarma 
aparece mientras desaparecen los siete 
guiones. 

USANDO EL CRONOMETRO 

El cronbmetro cuenta el tiempo transcurrido 
en minutes y segundos hasta 24 horas. 
Durante los primeros 30 minutes, tambien 
muestra las centesimas de segundos. A las 
24 horas, el cronbmetro empieza de 0:0000 
nuevamente. El cronbmetro continua hasta 
que usted lo apaga. 

1 . En la pantalla de las hora, presione 
MODE. Los guiones debajo de S, 
Fy S parpadean. 

Si la pantalla no muestra 0:0000, 
presione SPLIT/RESET para 
reiniciar el cronbmetro. 

2. Para iniciar el cronbmetro, presione 
START/STOP. Los guiones debajo 
de S y S parpadean y el 
cronbmetro inicia. 


2. Reemplace la baterla vieja por una 
nueva, con el lado positive (+) 
hacia arriba. 

3. Vuelva a colocar la cubierta trasera 
y asegurela con los tornillos. 

Si es necesario reemplazar la baterla, la 
memoria se puede perder. Despues de 
instalar una baterla nueva, reinicie la hora y 
la fecha, si es necesario acuda a su tienda 
Radio Shack mas cercana para accesoria de 
instalacibn de baterla. 

CUIDADO 

Mantenga el cronbmetro seco; si se Negara a 
mojar, sequelo de inmediato. Utilice y 
almacene el cronbmetro unicamente en 
ambientes de temperature normal. Maneje el 
cronbmetro con cuidado; no lo tire. 

Mantenga el cronbmetro lejos de polvo y 
suciedad, y llmpielo ocasionalmente con un 
trapo humedo para mantenerlo en buen 
estado. 

SERVICIO Y REPARACION 

Si su cronbmetro no esta funcionando como 
deberla, llevelo a su tienda RadioShack local 
para que le den servicio. Si modifica o 
intenta forzar los componentes internos del 
cronbmetro puede causar un mal 
funcionamiento y puede invalidar su 
garantla. 

ESPECIFICACIONES: 

1 ,5 V cc (Requiere una baterla de botbn 
LR41) 


TIEMPO DE DIVISION 

1 . Para medir el tiempo dividido (el 
tiempo total transcurrido desde el 
tiempo de inicio), presione 
SPLIT/RESET mientras el 
cronbmetro esta corriendo. El 
cronbmetro empieza a correr (El : y 
los guiones debajo de S, T y S 
parpadean para indicar que el 
cronbmetro esta corriendo). 

2. Presione SPLIT/RESET 
nuevamente para ver el tiempo 
total transcurrido. 

REEMPLAZANDO LAS BATERIAS 
Su reloj viene con una baterla de celda de 
botbn LR 41 (1 ,5 V cc) instalada para energla. 
Cuando la pantalla se oscirece, o el 
cronbmetro deja de funcionar, reemplace las 
baterlas. 

Para el mejor desempeho y vida mas larga, le 
recomendamos baterlas alcalinas de 
RadioShack. Vk 


RadioShack Corporation 
Fort Worth, Texas 76102 


Utilice un desarmador Philips para quitar los 
tonillos de la parte trasera del cronbmetro, 
despues levante la cubierta trasera. 
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